3 MUSZAKI LEIRAS

Kdlked 04 hrsz-u foldat feldjitasa
Engedélyezési terv

(TSZ.:KO/04/2017.)

1. El6zmények, alapadatok:

1.1 A épittett/megbizd neve, cime:
Kélked Kozség Onkormanyzaté@717 Kolked, II. Lajos u. 12.

1.2 Az épités helye: Kolked 04 hrsz.

1.3 Az épitte megbizott a cimbeli Ut engedélyezési tervénekkaseitésével.
Tervezend burkolat: aszfalt.

Az (Ut szerepe: gazdasagi Ut lesz (6nkorméanyzatitioeldleges szerepe a terleten
a medgazdasagi tertletek lelddegrovidebb uton valé megkozelitése.

Jelenlegi allapot:

A terllet szinte sik, az ut a febékis mértékben lejt.

Az Ut mindkét oldalan mégazdasagi terlletek vannak.
Az (t tertletén nincs se fa se bokros rész.

Kritikus id6szak azszi és tavaszi égés, havas tél utdn az olvadas.

A talaj kotoéttsége miatt ilyenkor nehezen jarhats,(t idbszakos jarhatatlansagéarol nincs
pontos informacid, olvadastél fugen legalabb egy-két hétig jarhatatlan, @zi e$zés
idején atlagosan egy hét.

A tervezett Ut egyoldali kereszteg¢mem csatlakozik vizi Iétesitményhez, a foldut Ietel
jelenleg nincs arok.

2. Tervezett Ut leirdsa, niszaki paraméterek

2.1 A tervezett 04. hrsz-u Ut késdelvénye csatlakozik az 5117.szamu orszagos kozut
telekhatdrahoz itt az Gtcsatlakozast a kozut téksgikor kiépitették.
A végszelvénye a 074/1 hrsz-u Gtnal van, itt vanediz a meglévarkon.

A 04 hrsz-u telek szélessége atlag 5,0 m.

Az az e-UT 03.01.10. 18. Mégazdasagi utak tervezésbiehisai (a KTSZ kiegészitése)
alapjan az utat egy 3,0 m széles forgalmi savva110 m széles padkaval, terveztem.
Tervezési sebesség max. 30 km/h.

A tervezett Uhossza 965,40 nburkolatanak szélessége 3,0 m.

Figyelembe véve a kornyg¢mezgazdasagi vallalkozasok gépallomanyat, az Gtometér
mezgazdasagi tertletek nagysagabdl éredgalmat, valamint a j@beli forgalom
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Kdlked, 04.hrsz-u féldat engedélyezési terve. alid.

2.2

novekedést, az e-UT 03.01.10. 18. Mgazdasagi utak tervezéséiehisai (a KTSZ
kiegészitése) tervezési utmutato szerint "Al” forgderhelési osztalyba soroltam.

A tervezett palyaszerkezet:

- 4 cm AC11 kopoaszfalt

- 20 cm Ckt-4 utalap

- 20 cm M56 mechanikai stabilizacié (zuzd@ltkagyved-javito réteg.
- 1 rtg geotextilia (9 kN/m, min. 200 g/m2)

- Tukdrszint, varhato E2= 30-35 MN/m2

Csapadékviz elvezetés:

A tervezett Ut burkolata 2,5%-0s keresztéségellé 1,0-1,0 m széles 5%-0s d€sés
féldpadka, az ut bal oldalan (nyugati oldal) tragémesztmetszétféldarok épul.

Az ut melletti tertiletek riveltek ezért a csapadékviz lefolyasa igen kis rkérté

A 0+625 km. szelvénybedk gyartott vasbeton arokelemet mint ateresztidesdpiteni
fedlappal, mivel itt van egy mélypont.(Leier AE+ Agrmék)

A befolyasi oldalon 3,0-3,0 m hosszoirelgyartott beton arokelemekkel az arkot burkolni
kell (Leier ABE termék)

A palyaszerkezet ellénzése fagyvedelmi szempontbol:
(UT 2-1.222:2007 Utak és autopalyak léetesitésafiakanos geotechnikai szabalyaiiehs
4.3.4.4 pontja szerint.)

"f* komlex
"h" palyaszerkezeti fagyvédelmi
Réteg rétegek vastagsaga (cm) jellemz h*f értéke (cm
AC-11 kopoaszfal 4 1,5 6,0
Ckt-4 Gtalap 20 1,2 24,0
Osszesen: 30,0

A fagyvédelmi vastagsagot a,/i= F -Z h; * f; képletdl kell 5 cm-es kerekitéssel kell
szamitani, ahol:

h, : a védréteg szamitott vastagsaga, F = 40 cm &izéd szerint szikséges vastagsag.
(1. éghajlati 6vezet, 'A’ forgalmi osztaly, a hikaizott UME 4.14.tablazatanak adata.)
Tehat a szikséges fagyvwaeteg vastagsaga:

h, =40 cm — 30,0 cm = 10,0 cm, de a javito réteggdigpa miatt minimalis 20 cm
vedsréteg szukseges.

A féldmi teherbirasa:

A féldmii méretezeési teherbirasi modulusg=B0-35 MN/m2 az Ut 20 éves tervezett élettartama
alatt a sziikséges 40 MN7rtéket sem éri el, eltakarastel E,= 50 MN/nf eléréséhez 15 cm
M56 javito-fagyved réteget €s egy réteg geotextiliat (minimum 20@ykeall beépiteni.

Ha az épités kezdetekor a vizsgaltégek ennél alacsonyabb, talajcserét kell alkahm&0 cm).

A foldmtivet a tervezett palyaszintig - foldnikorszint - a végleges utprofillal kell
kialakitani. A foldnti tomorsége (i) legalabb 90% legyen, a padkakigl tomorsége

(Tvp) legalabb 95%.
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3. Forgalomtechnika

Uj KRESZ tablak elhelyezésére nincs szilkség a kvzitsatlakozasnal jelenleg is van
~Elsébbségadas kotelé? tabla.

Az épités kozbeni ideiglenes forgalom korlatozaszébalyozas flgg a kivitelez
Utemezését.

4. Kozmii keresztezések

A tervezett tertleten meglévoldgaz vezetéket és villamos légvezetéket keegsaz Ut.
A kézmivek védelméidl, megkozelitését a szolgaltatok kozinnyilatkozatot adnak Ki.
A munkaterulet atadasra minden kdziizemelteit meg kell hivni, szikség esetén a
szakfellgyeletiiket meg kell kérni.

5. ldegen teriletek igénybevétele

A tervezett Ut a 03/4, 044/2, 044/1hrsz-0 Ut teekld| foglal helyet.

6. Geodéziai adatok

A tervezett Ut tengely koordinatai:
SP0 X=621962.207 Y=67192.027
SP1 X=621984.347 Y=67278.430
SP2 X=621994.809 Y=67324.155
SP3 X=622010.577 Y=67395.841
SP4 X=622074.031 Y=67659.355
SP5 X=622078.937 Y=67690.586
lv bal: R=40.000
alfa=11.58.56
T1=4.198
T2=4.198
S1K=0.220
Ih=8.365
SP6 X=622077.643 Y=67714.833
lv bal: R=40.000
alfa=9.53.54
T1=3.464
T2=3.464
S1K=0.150
Ih=6.910
SP7 X=622070.896 Y=67744.168
SP8 X=622063.976 Y=67768.339
lv bal: R=30.000
alfa=23.12.57
T1=6.162
T2=6.162
S1K=0.626
Ih=12.156
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SP9 X=622018.527 Y=67824.080
SP10 X=621974.203 Y=67890.624
SP11 X=621943.805 Y=67943.145
SP12 X=621931.316 Y=67969.947
SP13 X=621912.198 Y=68020.976
SP14 X=621878.150 Y=68090.386

Székelyszabar, 2017.01.30.

Ritter Attila terve&
KE-K-02-0611
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